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Brandschutzschranke

Brandschutzschrank, BSS

Brandschutzschranke

Link zu: Transport und Anlieferung
Link zu: BSS-30XX / BSS-9040
Link zu: BSS-1500 / BSS-300

Allgemeines zur BSS-Serie

Gewichte der Brandschutzschranke

Artikel-Bezeichnung|Gewicht
BSS-3024 C 290 kg
BSS-3030 C 340 kg
BSS-3040 C 420 kg
BSS-9040 D 590 kg
BSS-1500 A 154 kg
BSS-300 A 32 kg

Stand: 01.10.2022

Maf3e der BSS-30XX C - Serie

Modelle |H B T |h b |t

BSS-3024 C|1570|1050|775|1300/900|700

BSS-3030 C|1870|1050/775/1600/900|700

BSS-3040 C|2270|1050|775(2000/900|700
Link zu BSS-3024 C: Externer Link

Link zu BSS-3030 C: Externer Link
Link zu BSS-3040 C: Externer Link

Mafle des BSS-9040 D

Modelle |H B T |h b |t
BSS-9040 D(2483(1110(809(2050(900(700

Link zu BSS-9040 D: Externer Link

MaRe des BSS-1500 A & BSS-300 A

Modelle H B [T |h |b |t |
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BSS-1500 A|1220|750(441/950/600|366
BSS-300 A |514 |514(218/400/400|140

Link zu BSS-1500 A: Externer Link
Link zu BSS-300 A: Externer Link

Erklarung
H = Gesamthdhe (aullen) in mm |h = Einbauhdhe (innen) in mm
B = Gesamtbreite (auBen) in mm|b = Einbaubreite (innen) in mm
T = Gesamttiefe (aulen) in mm |t = Einbautiefe (innen) in mm

Beispielbild der BSS-30xx-Serie

Link zu: Transport und Anlieferung
Link zu: BSS-30XX / BSS-9040
Link zu: BSS-1500 / BSS-300
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